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 acompanhe o passo a passo para identificar
terminais sem marcação:

 acompanhe o passo a passo para identificar
terminais sem marcação:

guia para identificar
os terminais de um

motor de 6 terminais
sem marcação

guia para identificar
os terminais de um

motor de 6 terminais
sem marcação

SEPARAMOS OS CONJUNTOS
DE SAÍDAS, TENDO ASSIM
TRÊS CONJUNTOS, QUE
EQUIVALEM À TRÊS
BOBINAS.

Com O MULTÍMETRO, OU
ALICATE AMPERÍMETRO, NA
ESCALA DE CONTINUIDADE,
CONSEGUIMOS IDENTIFICAR
AS BOBINAS. 

o primeiro passo é pegar, aleatoriamente, uma
bobina e atribuir os números 1 e 4 às extremidades
dos terminais.
agora, definiremos os terminais 2/5 e
3/6. Para isso, faremos o processo à
seguir.

aplicar
tensão no

terminal 1 e no
terminal que
sobrou. Ler a

tensão e
anotar.

220V
ou
127

13v

conectar o
multímetro em uma

bobina, interligar o
terminal 4 com um 

terminal da bobina que
sobrou e marcá-lo.

os motores
Motores elétricos

mais comuns na
indústria são os

de 6 pontas.

os motores
Motores elétricos

mais comuns na
indústria são os

de 6 pontas.

220V
ou
127

interligar o
terminal 4 no
terminal sem 

aplicar tensão no multímetro. Se 

marcação,
mantendo o

multímetro na
mesma posição.

o maior valor medido for o
1º, o terminal com marca

será 2, e o outro será
5. Caso contrário,

será o inverso.
220V

ou
127para identificar 3

e 6, conectamos o
voltímetro entre
2 e 5 e repetimos o
processo do
passo 4.


